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广电 工程 的 数字 音频 技术 要 点 研究 


摘 要 : 随 着 科学 技术 的 不 断 发 展 ， 数 字音 频 技术 也 取得 了 较 大 的 发 展 ， 在 广播 电视 节目 中 得 到 了 广泛 的 应 用 。 随 着 数字 
频 技术 的 应 用 ， 其 具有 适用 性 强 的 特点 ， 使 得 广播 电视 节目 的 运行 效率 有 了 较 大 的 提升 。 本 文 主要 围绕 广电 工程 的 数字 音 


技术 要 点 进行 研究 。 
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当前 ,在 广电 工程 中 ,数字 音频 技术 的 应 用 较为 广泛 ， 
该 技术 是 通过 数字 化 处 理 的 方式 实现 对 音频 信号 的 改进 。 
该 技术 的 好 坏 对 电视 节目 的 音频 质量 有 着 重要 的 影响 ， 
因此 ， 数 字音 频 技术 的 相关 标准 也 非常 明确 。 下 文 就 数 
字音 频 技 术 要 点 进行 探析 。 
1. 数字 音频 技术 概述 
1.1 发 展现 状 

随 着 数字 时 代 的 来 临 ， 人 们 对 数字 技术 的 需求 逐渐 
加 大 , 推动 了 该 技术 的 广泛 应 用 。 如 , 在 广播 电视 领域 中 ， 
该 技术 就 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 在 一 定 程度 上 提升 了 节目 
的 声音 质量 。 近 些 年 来 ， 随 着 我 国 科技 的 快速 发 展 ， 数 
字音 频 技 术 也 取得 了 相应 的 发 展 , 其 具有 以 下 几 个 特点 。 
(1 ) 高 采样 率 。( 2 ) 高 采样 精度 等 。 所 以 可 以 获得 高 音质 ， 
在 专业 音频 制作 中 ， 该 技术 已 经 成 为 较为 常用 的 一 种 技 
术 ， 推 动 了 我 国 广电 行业 的 进一步 发 展 。 在 数字 电视 的 
应 用 下 , 该 技术 的 发 展 受到 了 社会 各 界 人 士 的 关注 , 现今 ， 
我 国 对 拥有 自主 知识 产权 的 技术 开发 越 来 越 重 视 ， 这 使 
得 数字 音频 标准 的 制定 成 为 当务之急 。 经 过 深入 研究 ， 
我 国 开发 的 多 声 道 音频 信 源 编码 技术 有 了 突破 性 的 进展 ， 
在 广电 行业 中 得 到 了 广泛 应 用 。 
1. 2 该 技术 的 指标 内 容 

该 技术 有 着 相应 的 指标 ， 其 应 用 需要 根据 指标 或 者 
是 实际 需求 进行 选择 ， 主 要 有 以 下 几 个 指标 。 (1) 压缩 
率 指标 。 该 指标 是 描述 数字 声音 压缩 效率 的 指标 ， 是 音 
频 文件 在 压缩 之 前 与 压缩 之 后 大 小 的 比值 。 (2 ) 采样 率 
指标 。 该 指标 是 指 通 过 对 波形 采样 方式 的 应 用 对 一 秒 长 
度 声音 所 需要 多 少数 据 的 指标 进行 记录 。 一 般 而 言 ， 采 
样 率 越 高 ， 那 么 其 声音 的 质量 也 会 更 加 优质 。 (3 ) 比特 
率 指标 。 该 指标 是 数字 压缩 效率 的 参考 指标 ， 对 音频 数 
据 每 秒 所 需要 的 平均 比特 值 进 行 记录 。 (4 ) 量化 级 指标 。 
一 般 用 bit 作为 单位 ， 是 对 声音 波形 数据 的 一 种 描述 ， 描 
述 其 是 多 少 位 的 二 进 制 数据 。 该 指标 是 判断 数字 音频 质 
量 的 关键 。 在 广播 电视 行业 , 将 该 技术 应 用 于 行业 之 中 ， 
也 需要 重视 这 些 技术 指标 ， 以 便 能 够 满足 节目 声音 优化 
的 需求 。 
1.3 应 用 原理 

在 应 用 数字 音频 技术 时 ， 广 播 电 视 需 要 以 相应 的 原 
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理 为 基础 ， 对 模拟 中 所 产生 的 电信 号 进行 转换 ， 将 其 转 
化 为 数字 信号 ， 即 模 数 的 转换 。 在 实施 模 数 转换 的 时 候 ， 
产生 数字 音频 的 数字 电信 和 号 需要 经 过 以 下 几 个 关键 环节 。 
(1 ) 采样 。 从 时 间 轴 连续 电信 号 着 手 ， 从 其 中 抽取 信号 
幅度 样本 ， 然 后 对 连续 模拟 量 进行 运用 ， 采 用 单独 离 
点 予以 表示 。 (2 ) 量化 。 这 是 在 度量 采样 之 后 ， 对 离散 
言 号 幅度 处理 的 一 个 过 程 。 一 般 而 言 ， 所 度量 的 结果 主 
要 用 二 进 制 予以 表示 。(3 ) 编码 。 在 进行 编码 之 后 ， 信 
号 才能 够 转变 为 数字 信号 。 
1.4 主要 特点 
1.4.1 抗 干扰 性 较 强 

数字 音频 技术 对 新 型 的 信 源 编码 技术 进行 充分 利用 ， 
其 比特 率 发 生 了 较 大 的 变化 ， 只 有 原 调频 技术 的 七 分 之 
一 左右 。 如 此 ， 便 使 得 音频 信号 的 传输 率 得 到 了 提升 ， 
而 且 还 提高 了 音频 的 质量 。 与 此 同时 ， 通 过 恰当 的 调 
制 方式 ， 数 字音 频 技术 解决 了 多 途径 传播 而 造成 的 信号 
衰落 这 一 问题 ， 而 且 还 解决 了 多 普 勒 频 移 问 题 ， 这 使 得 
该 音频 技术 具有 较 强 的 抗 干扰 性 。 
1.4.2 发 射 功率 较 小 

在 传播 过 程 中 ， 数 字音 频 技 术 所 需要 的 发 射 功率 非 
常 小 ， 一 般 在 lkw 以 下 。 这 样 一 来 ， 就 能 够 达到 节约 能 
源 的 目的 ， 能 够 实现 对 环境 的 有 效 保 护 。 与 此 同时 ， 数 
字音 频传 播 系统 允许 同步 网 进行 ， 如 此 便 能 够 使 得 频谱 
的 利用 效率 得 到 提升 ， 进 而 实现 多 种 业务 的 广播 ， 实 现 
一 个 频道 多 套 节 目的 广播 ， 使 得 投资 效益 得 到 提升 。 
1.4.3 能 够 附加 多 种 数据 传送 业务 

作为 一 种 信息 的 多 媒体 广播 系统 ， 数 字音 频 广播 一 
方面 能 够 用 来 音频 节目 的 传送 ， 另 一 方面 还 能 够 附加 其 
他 多 种 数据 传送 业务 。 如 交通 信息 、 股 票 行情 信息 等 。 
此 外 ,通过 对 数字 广播 收音 机 的 应 用 ,对 各 种 数据 传送 ， 
用 户 可 以 实现 移动 式 的 接收 。 
2. 数字 音频 技术 的 主要 作用 
2.1 扩充 了 音频 轨道 

在 广播 电视 节目 制作 过 程 中 ， 有 一 个 较为 关键 的 步 
又 ， 那 就 是 音频 的 录制 和 处 理 ， 通 过 对 处 理 的 音频 信息 
进行 有 效 的 输送 ， 并 利用 收音 机 接收 信号 ， 从 而 实现 广 
播 的 目的 。 在 节目 的 制作 中 ， 对 数字 音频 技术 进行 有 效 
应 用 ， 该 技术 能 够 扩充 音频 的 轨道 ， 使 节目 音频 的 音质 
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得 到 提升 ,这样 就 有 助 于 广播 信号 的 被 接收 。" 同时 ， 
在 节目 录制 过 程 中 ， 通 过 对 数字 音频 技术 的 合理 利用 ， 
还 能 够 进行 64 轨道 录音 ， 可 以 根据 实际 情况 调整 录制 轨 
道 。 如 此 一 来 ， 就 能 够 避免 失误 的 情况 出 现 ， 从 而 导致 
节目 的 质量 受到 影响 。 
2. 2 信息 的 存储 变 的 更 为 完善 

作为 一 种 重要 的 数字 化 技术 ， 数 字音 频 技术 因为 具 
有 众多 的 优势 而 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 与 其 他 音频 技术 相 
比 ， 数 字音 频 技 术 的 实用 性 要 更 强 ， 其 可 以 弥补 传统 音 
频 技 术 的 不 足 ， 还 能 够 解决 各 种 实际 问题 ， 如 以 下 几 种 
问题 ，( 1 ) 资源 共享 问题 ，( 2 ) 信息 存储 空间 问题 ; (3 ) 
信息 资源 搜集 问题 等 。! 该 技术 应 用 于 计算 机 数据 存储 器 ， 
能 够 实现 信息 共享 ， 还 能 够 实现 音频 资源 的 有 效 存储 。 
对 于 广大 使 用 者 而 言 , 在 查找 信息 时 , 就 会 更 加 快捷 方便 ， 
使 得 广电 工程 的 运行 效率 得 到 了 提升 。 
2. 3 提高 音频 剪辑 的 精准 率 

在 音频 剪辑 过 程 中 , 数字 音频 技术 的 应 用 较为 常见 ， 
已 能 够 实现 高 精密 的 音频 编辑 。 此 外 ， 在 波形 技术 的 影 
响 下 ， 可 以 将 尚未 修改 的 部 分 一 起 传送 至 显示 器 中 。 如 
此 ， 就 能 够 提高 剪辑 的 精准 性 。 在 音频 信息 剪辑 过 程 中 ， 
剪辑 人 员 需 要 将 声音 摄 入 到 显示 关中 ， 这 样 有 助 于 剪辑 
人 员 的 剪辑 工作 。 
2.4 实现 高 效 的 信息 传播 

广电 系统 初期 主要 是 负责 无 线 信息 的 传送 , 但 是 ， 
随 着 数字 音频 技术 的 引入 ， 实 现 了 压缩 编码 数字 与 组 网 
功能 的 一 体 化 。 在 这 之 中 ， 压 缩编 码 数字 较为 关键 ， 它 
是 指 在 人 耳 听 觉 的 前 担 下， 对 综合 音频 信号 的 自主 接受 
功能 进行 运用 ， 以 实现 对 音频 编码 的 频率 调整 。 如 此 便 
能 够 防止 人 耳 对 一 些 低频 音频 信号 难以 感应 的 现象 发 生 ， 
进而 提升 信息 传播 的 高 效 性 。 
3. 数字 音频 技术 的 应 用 情况 分 析 
3. 1 数字 调 音 台 

在 广电 工程 中 , 数字 调 音 台 是 其 中 的 重要 组 成 部 分 ， 
对 节目 的 制作 质量 有 着 较 大 的 影响 。 故 此 ， 在 对 数字 调 
音 台 进行 调整 之 时 ， 需 要 保持 其 原 有 的 性 能 ， 防 止 直 播 
过 程 中 电视 节目 出 现 串 音 的 现象 ， 或 者 是 发 生 噪音 的 现 
象 ， 以 提高 节目 的 播 出 质量 。 此 外 ， 随 着 数字 音频 技术 
与 调 音 台 的 相 结合 ， 一 方面 构建 出 一 个 全 新 的 数字 调 音 
台 , 这 就 使 调 音 台 的 性 能 得 到 了 极 大 的 丰富 。 另 一 方面 ， 
增加 了 模块 切换 的 功效 , 使 得 节目 的 制作 变 得 更 加 简单 ， 
更 富有 个 性 化 的 特征 。 即 便 处 于 一 个 多 变 复杂 的 环境 之 
中 ， 数 字 调 音 台 也 能 够 灵活 适应 ， 能 够 将 其 原 有 的 优势 
发 挥 出 来 。 
3. 2 音频 嵌入 技术 

广播 电视 节目 在 制作 过 程 中 ,会 产生 各 种 各 样 的 问 
题 ， 但 是 ， 传 统 的 音频 技术 难以 对 这 些 问题 进行 补救 ， 
一 旦 节目 存在 着 细微 的 差异 ， 需 要 工作 人 员 进 行 重新 制 
作 ， 这 样 就 耗费 极 大 的 人 力 、 物 力 以 及 财力 ， 不 利于 广 
电工 程 的 进一步 发 展 。 但 是 ， 在 广电 工程 中 ， 将 音频 让 
入 技术 引入 其 中 ， 能 够 使 节目 的 质量 得 到 提升 。 通 过 该 
技术 打造 数字 音频 工作 站 ， 一 方面 能 够 减少 人 力 与 财力 
的 投入 ， 男 一 方面 还 能 够 使 节目 的 制作 质量 得 到 保证 。 
换言之 ,在 制定 范围 之 内 ， 将 音频 信息 诅 入 其 中 ， 然 后 
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根据 该 技术 实现 对 视频 信息 的 有 效 传 输 ， 从 而 确保 音频 
与 视频 的 同步 ， 如 此 便 能 够 提升 节目 的 效果 。 从 数字 视 
频 分 量 上 来 看 ， 可 以 采用 辅助 数据 的 这 种 方法 实现 音频 
数据 的 插入 ， 为 了 使 伴音 与 视频 的 同步 性 得 到 确保 ， 就 
不 能 对 伴音 进行 单独 的 处 理 。 此 外 ， 可 以 对 音频 般 入 技 
术 进 行 应 用 ， 这 样 就 能 够 达到 伴音 与 视频 同步 传输 。 六 
此 外 , 这样 还 可 以 降低 系统 内 烦琐 度 , 减少 设备 的 消耗 ， 
从 而 确保 节目 的 正常 播 出 。 
3. 3 数字 音频 技术 

在 广电 工程 中 的 后 期 制作 中 ， 数 字音 频 技 术 的 应 用 
较为 常见 ， 它 可 以 增强 制作 的 效果 ， 可 以 使 节目 的 制作 
质量 得 到 进一步 提升 。 该 技术 的 有 效应 用 ， 有 助 于 制作 
人 员 前 期 录制 工作 的 开展 。 例 如 ,在 广播 电视 领域 中 ， 
Dante 数字 音频 传输 技术 的 应 用 ， 能 够 提高 节目 的 制作 质 
量 。 该 传输 技术 有 着 高 精度 的 特点 , 而 且 应 用 成 本 不 高 ， 
该 技术 之 所 以 得 到 广泛 的 应 用 ， 主 要 是 由 其 低 延 时 的 特 
征 所 决定 的 。 该 技术 的 应 用 实现 了 无 压缩 数字 音频 信和 号 ， 
并 且 该 技术 还 集合 Zerocinf 协议 以 及 自 愈 系统 ， 在 配置 服 
务 右 自动 接口 设备 的 作用 下 ，Zerocin 协议 能 够 在 不 启动 
DNS 的 基础 上 ,或 者 是 在 不 启动 DHCP 服务 基础 上 实现 
网 络 的 自动 配置 , 这 样 就 能 够 满足 实际 应 用 的 各 种 需求 。 
结语 

综 上 所 述 ， 随 着 我 国 科 技 的 进步 与 发 展 ， 推 动 了 我 
国 数字 音频 技术 的 相应 发 展 ， 在 我 国 的 广电 工程 中 ， 数 
字音 频 技术 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 其 具有 抗 干扰 性 较 强 、 
发 射 功率 较 小 等 多 种 优势 ， 极 大 地 提高 了 节目 的 制作 质 
量 以 及 制作 效率 。 在 广播 电视 节目 制作 过 程 中 ， 将 该 技 
术 应 用 于 其 中 ， 能 够 实现 音频 轨道 的 扩充 ; 能 够 使 信息 
的 存储 变 的 更 为 完善 ; 还 可 以 提高 音频 剪辑 的 精准 率 。 
故此 ， 在 数字 调 音 台 、 音 频 舱 入 技术 等 方面 ， 数 字音 频 
技术 的 应 用 得 到 了 有 效 的 应 用 。 本 文 首先 围绕 数字 音频 
技术 的 主要 现状 、 主 要 原理 以 及 主要 特征 进行 了 分 析 ， 
然后 围绕 该 技术 在 广播 电视 节目 制作 中 的 作用 进行 了 探 
讨 ; 最 后 就 该 技术 的 具体 应 用 进行 了 简要 阐述 。 如 有 不 
足 之 处 ， 望 大 家 多 多 指正 。 卓 
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